MOTORSFPORTS PARK

FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DE SAO PAULO - FASP
RACE VALLEY MOTORSPORTS PARK

CAMPEONATO PAULISTA DE ARRANCADA 2019
REGULAMENTO TECNICO

. CATEGORIA DIANTEIRA TURBO -DTC
DEFINICAO:

a) Participam desta categoria veiculos nacionais de turismo de grande producdo em série,
Ccoupé, sedan ou pick-up, de 2, 3, 4 ou 5 portas, de tragédo dianteira equipados com motores
superalimentados por meio de turbo-compressor.

HOMOLOGACAO:

a) Veiculos nacionais com producé@o minima de 1000 (mil) exemplares idénticos, em
12(doze) meses consecutivos, equipados originalmente com motores de no maximo 4
(quatro) cilindros.

b) Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 (dois) lugares.

) A denominacéo desta categoria sera Dianteira Turbo “C”.

PESO MINIMO:

a) O peso minimo para carros desta categoria é de 910Kg (novecentos e dez quilos), sendo
gue o peso total sera obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto, com todo
seu equipamento de bordo.

b) O peso maximo admitido apoiado sobre o eixo dianteiro é de 680Kg (seiscentos e oitenta quilos).
¢) Veiculos que apresentarem peso maior do que o admitido no item 4.3.b serdo
automaticamente desclassificados da bateria em que foi verificado o excesso de peso.

d) Sera utilizado o critério de peso proporcional, sendo que no minimo 28,0% (vinte e oito
virgula zero por cento) do peso total devera estar apoiado sobre o eixo traseiro do veiculo.

e) Nao é permitido qualquer tipo de alivio de peso através da retirada de partes e itens originais
de fabrica, exceto as permitidas por este regulamento.

f) Permitida a retirada do macaco, estepe, chave de roda e tridngulo de seguranca.

g) Nos veiculos do tipo furgédo é permitida a retirada da grade diviséria do habitaculo e da tampa
de madeira do assoalho.

h) Qualquer tipo de lastro que se faca necessario para atingir os pesos minimos, s6 sera
permitido quando este estiver solidamente fixado, na parte traseira do veiculo, e ainda deve ser
vistoriado pelo departamento técnico.

i) Proibido o acréscimo de material ou a simples fixagéo de pesos em qualquer outra parte

do veiculo.

J) Componentes que apresentem peso excessivo, fora do padrdo normal de fabricagdo, podem
ser entendidos como acréscimo de material.

MOTOR:

a) O motor devera manter suas caracteristicas originais de fabrica com relagéo ao angulo e
posicdo de montagem do conjunto: motor, caixa de cambio e diferencial.

b) Os coxins do motor devem ser montados de forma que nédo afetem a posicéo original do motor.
¢) O material de construcdo dos coxins do motor € livre.

d) Os pontos de fixacéo dos suportes do motor no motor devem permanecer originais.

e) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial ndo pode
ser alterada.

f) Liberado o trabalho do bloco original da marca do veiculo, permitindo-se o aumento do

volume do mesmo.
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g) Liberado o uso dos blocos de veiculos em producéo, fora de linha ou comercializados
diretamente pelo fabricante do veiculo. O bloco do motor devera ser do mesmo fabricante

do veiculo. Proibido o uso de blocos “racing”, mesmo que fabricados pelo préprio

fabricante doveiculo.

h) Proibido o uso de blocos de modelos de veiculos provenientes de importacéo independente.

SISTEMA DE IGNICAO/GERENCIAMENTO ELETRONICO:
a) Marca e tipo de velas e cabos de alta tenséo séo livres.
b) A caixa de ignicéo original deve ser retirada do veiculo obrigatoriamente.
C) A bobina utilizada devera ser do tipo bobina com ignicéo interna. Bobina de 3 fios.
d) Permitido o uso de somente 1 (uma) bobina.
e) Permitido o uso de somente 1 (uma) bobina.E obrigatério o uso dos moédulos de igni¢ao
fabricados pelas empresas "FuelTech”, “Injepro”, e "Pandoo", nas seguintes versdes e modelos
homologados, conforme abaixo:

FuelTech: FT200, FT250, FT400, FT450, FT500, FT550, FT600 — versdo DTC

InjePro: EFI-PRO V2, EFI-Light V2 (modificada para EFI-PRO V2), S3000, S4000, S8000 —
. Obrigato6rio o uso do Tune-UP ou Display Injepro — versdo DTC

Pandoo: Fuel Inject, Power Inject, Pro Inject - versdo DTC V.01

f) Estes médulos seréo utilizados apenas para controlar o ponto de igni¢éo, bicos injetores e corte
de giros, sendo que estes deverdo obrigatoriamente conter a versao de software especificada
acima, a qual seré apresentada na tela do mddulo ao ligar a ignigéo.
f) Liberado o uso do "line lock".
g) O caminho do fio de sinal de ignicdo do médulo até a bobina, deve ser facilmente visualizado
e ndo pode ter interrupcdes nem derivagdes. Os fios devem estar separados de qualquer
chicote de fios elétricos.
h) Proibido o uso de caixa de ignicdo (mddulos) do tipo “MSD* ou similar.
i) Proibido o uso de qualquer outro médulo ou sistema para gerenciar corte de giro que ndo
seja o especificado no item 4.5.e
J) Proibido uso do sistema tipo roda fonica.
k) E proibido o uso de qualquer outro sistema eletrénico que altere de alguma forma
o funcionamento do sistema de igni¢do do veiculo.
l)Permitido o uso de sensores apenas para a aquisi¢cdo de dados.

OBS.: Proibido o uso de sistema sequencial de igni¢éo eletrénica

SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

a) Termostato, sistema de controle de temperatura séo livres.

b) O ventilador e o acionamento séo livres, porém todos os componentes devem estar presentes
no veiculo.

¢) Proibida a retirada do radiador, bomba d’agua ou das mangueiras que os ligam.

d) Proibida a mudancga do local de fixagdo dos itens mencionados acima.

e) Proibido o uso de qualquer tipo de “intercooler”, ou de qualquer outro sistema ou substancias
gue alterem a temperatura do ar recebido pelo sistema de alimenta¢&o do veiculo.

f) Proibido o uso de “icecooler”.

CABECOTE:
a) O cabecote deve ser obrigatoriamente original, fornecido pelo fabricante do veiculo,
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sendo permitido o seu trabalho.

b) Permitida a substituicdo do comando de valvulas original.

c) O uso de cabecotes de 16 (dezesseis) e 20 (vinte) valvulas é proibido.

d) Permitido o uso de cabecote de fluxo cruzado, desde que seja original do préprio veiculo, ou
seja, ndo é permitida a sua utilizacdo em veiculos do mesmo fabricante que nédo tenham sido
produzidos originalmente com este item.

ALIMENTACAO:
Para Carburados :

a) O coletor de admisséo deve ser mantido original, fornecido pelo fabricante do veiculo, podendo
ser trabalhado sendo proibido coletores do tipo diesel.

b) Permitido o uso de somente 01 (um) Unico carburador nacional onde € livre quanto ao trabalho
interno .

¢) Proibido o uso de carburador no interior de caixa de pressao.

d) Néao é permitido o acréscimo de material ao carburador utilizado.

€) Permitido a alterac@o no sistema de acionamento do segundo estagio do caburador e o uso de

catracas nos eixos.

f) Permitido o uso de carburadores nacionais que equipavam originalmente carros nacionais,

sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador ou dispositivos de injecdo que

regulam a quantidade de ar/combustivel.

g) Proibido o uso de bicos suplementares ou auxiliares.

h) Proibido o uso de injecdo mecénica.

i) Proibido o uso de cilindros de CO2, ar comprimido, etc. para controle de pressao de turbo,

“‘wastegate”, valvula de alivio.

j) Proibido o uso de qualquer sistema eletrénico para controle de abertura da(s) solenoide(s) que

ajusta(m) a pressao da valvula de alivio. Proibido qualquer booster eletrénico. Liberado o uso de

solenoide(s) para alterar a pressdo de turbo desde que 0s mesmos sejam manualmente

acionados através de botdes pelo piloto durante a largada.

k) Proibido o uso de 6xido nitroso.

[) Obrigatério o uso de Metanol puro como combustivel com as especificacdes técnicas descritas
nas Regras Gerais.

m) Demais alteracdes ndo sdo permitidas.

Para injetados:

a) Ocoletor de admissédo devera ser o original fornecido pelo fabricante do veiculo, mantendo todas as
suas caracteristicasoriginais, medidas e dimensdes externas podendo somente sertrabalhadoemsua
parte interna.

b) Proibido coletores do tipo diesel.

c) Paraveiculosvw o corpo de borboleta devera ser fixado diretamente ao coletor sem nenhuma
adaptacéo.

d) Parademais linhas automotivas, o corpo de borboleta devera ser fixado diretamente ao coletor,
porem fica permitido a adaptac@o de um flange de no Maximo 10 mm( milimetros) de espessura,,
paraoencaixedocorpodeborboletaaocoletor, mantendosemalterarotamanhoeasmedidas
originais do coletor.

e) Permitido somente um corpo de borboleta de no Maximo 52 mm.

f) Aunicaadaptacdo permitida no corpo de borboleta é para o encaixe da pressurizagao.

g) Permitido somente 1 bico injetor por cilindro.

h) E obrigatorio o uso de médulos de inje¢&o citados no item 4.5,

Proibido o uso de bicos suplementares ou auxiliares.

Proibido o uso de injecdo mecanica.

Proibido o uso de cilindros de CO2, ar comprimido, etc. para controle de presséo de turbo,
“‘wastegate”, valvula de alivio.
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Proibido o uso de qualquer sistema eletronico para controle da(s) solenoide(s). Proibido
qualquer booster eletrénico. Liberado o uso de solenoide(s) para alterar a presséo de turbo
desde que os mesmos sejam manualmente acionados através de botdes pelo piloto durante a
largada.
Proibido o uso de 6xido nitroso.
Proibido o uso de injecdo sequencial
Obrigatério o uso de Metanol puro como combustivel com as especificacdes técnicas
descritas nas Regras Gerais.

i) Demais alteragcdes n&o séo permitidas.

4.8-b - SOBREALIMENTACAO:

Permitido somente o uso de 1 (uma) turbina, com buchas de mancais (proibido turbo roletado), seguindo as
especificagbesabaixo:

Tamanho do rotor
Diametro menor : 47mm (tamanho maximo)
Diametro maior : 60mm (tamanho maximo)

Tamanho do eixo
Diametro menor : 49,5 mm (tamanho méaximo)
Diametro maior : 64,0 mm (tamanho maximo)

—
¢
49 5mm |
_(maximo)
64mm
(maximo)
ESCAPAMENTO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.
SUSPENSAO:

a) Devem ser mantidos os pontos de fixacéo originais do veiculo.

b) A distancia ente os eixos de rolagem deve permanecer inalterada (medidas conforme indica o
fabricante), ficando vetadas quaisquer alteragbes que avancem ou recuem ambos 0S eixos ou
para frente ou para tras. A tolerancia méaxima permitida sera de 2,5 cm (dois virgula cinco
centimetros) da distancia entre eixos indicada pelo fabricante. Essa tolerancia sera admitida
somente com relag&o ao eixo dianteiro, ficando proibida qualquer alteracdo para movimentagéo
do eixo traseiro.

c) Os amortecedores sao livres, contanto que seu nimero, tipo (telescoépico, braco, etc.) e pontos
de fixagc&o sejam conservados.
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d) Fica liberado o trabalho dos batentes superiores dos amortecedores dianteiros e/ou
traseiros, podendo os mesmos serem substituidos por aluminio ou aco.

e) Proibido o uso de rodas (wheelie bars) para apoiar o veiculo.

f) Liberado o uso de “camber plate”.

g) Demais alteracGes ndo sédo permitidas.

TRANSMISSAO:

a) A caixa de cambio (carcaca) devera ser do mesmo fabricante do veiculo.

b) As engrenagens do conjunto de relagdo séo livres quanto a dimensdes e procedéncia.

C) A caixa de cambio e o diferencial devem ser nacionais, podendo ser trabalhados, porém
de acionamento manual, ficando proibido 0 uso de caixa automatica.

d) A existéncia de conversor de torque no cambio utilizado caracterizard que o0 mesmo

€ automatico.

e) Obrigatério o uso das engrenagens da marcha a ré e esta deve estar funcionando
normalmente, devendo ainda ser acionada através da alavanca de engate das marchas.

f) Permitido o uso de diferencial autoblocante ou similares.

g) O sistema do seletor de marchas deve ser original, com padrdo de mudanca em H (tipo

h- pattern).

h) Permitido o uso de pinos, travas ou guias que tenham a fungdo de evitar erros no engate
das marchas, desde que néo se altere a configuracdo padrdo de mudanca em H e estejam
montados sobre o sistema original.

i) Proibido o uso de trambulador de engate rapido tipo “in line”, “v-gate” ou similares.

J) Permitido somente a troca de material das buchas do trambulador .

k)Permitido o uso de sistema de alavanca de engate rapido tipo “short shift” montados sobre
o0 sistema original.

EMBREAGEM:

a) Livre, porém ndo pode ser automatica.

b) Seu acionamento deve permanecer original , ndo podendo utilizar ““embreagem hidraulica
tanto para acionamento quanto retorno “~“acoplamento”” da mesma, mesmo que seja original do
veiculo ou provenientes de outros modelos.

) Néo é permitido o uso de qualquer sistema eletronico ou mecanico que auxilie o piloto a
efetuar as trocas de marcha sem a utilizagdo da embreagem. (“Quick Shift”, “GearController”, e
outros aparelhos similares que possam surgir).

d) Demais altera¢Ges ndo sédo permitidas.

RODAS E PNEUS:

a) As rodas sdo livres, respeitando o diametro minimo de 14” e maximo 17”.

b) Os pneus deverao obrigatoriamente possuir classificagdo DOT com medidas de largura
maxima em 215mm e minima 165mm.

) Os pneus devem ser nacionais, estar em bom estado de conservacéo e ter no minimo

2mm de sulco na superficie de contato com o solo medido em qualquer lugar da banda de
rodagem.

d) Permitida a utilizacdo de pneus importados quando estes estiverem montados nas rodas fora
do eixo de tragéo.

e) Permitido o uso, nas rodas traseiras, de pneus do tipo “Front Runners”, com especificacdo
para uso em competi¢cdes, na medida de aro méxima de 15”.

f) Os pneus utilizados nesta categoria deverao ter classificagdo de indice de velocidade minimo
de V para pistas de 402 metros e H para pistas de 201 metros, (compativel com a velocidade
alcancada) descrito na lateral do pneu. O piloto, cujo veiculo exceder a velocidade permitida
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pelo indice do pneu, devera providenciar a substituicdo do pneu por um de indice compativel
com a velocidade alcancada. Neste caso, o piloto sé poderé participar da proxima atividade de
pista quando comprovar a substituicdo do pneu pelo de indice apropriado. Proibido o uso de
pneus da marca Michelin Primacy.

g) E proibido o uso de pneus “slick” de qualquer tipo, bem como pneus refrisados,
recapados,remoldados ou similares.
h) Os pneus nédo podem exceder o limite externo dos para-lamas.
1) Os pneus nado poderéo ter sofrido nenhum tipo de tratamento quimico ou fisico com o intuito
de alterar a dureza do composto da borracha dos mesmos ou melhorar a desempenho dos
mesmos. Qualquer alteracdo, ou excesso de desgaste na lateral dos pneus podera ser
interpretado como alteracao fisica pela comisséao técnica.
j) O indice de dureza minimo admitido sera 55 na banda de rodagem (medido em toda a area
em contato com o solo) e 50 no costado (medida em toda a lateral dos pneus). Os veiculos
podem passar por vistoria a qualquer momento para verificacdo deste indice. O durbmetro
oficial sera o
modelo “type A” (ASTM 2240) que estara sendo utilizado pela equipe técnica de vistoria e ficara a
disposicao dos participantes durante a vistoria inicial.
k) Os pneus de tracéo deverao ter uma calibragem minima de 12 PSI para poder efetuar sua
largada valida. O carro que estiver em desacordo com este item, ndo poderd largar. Apés a
largada, os vistoriadores poderéo verificar novamente a calibragem, caso esta esteja em
desacordo com essas medidas, 0 mesmo sera desclassificado da bateria em questdo. Porém
neste caso ndo estara excluido da prova. Obs.: O calibrador oficial do evento que estara sendo
utilizado pela equipe técnica de vistoria ficara a disposi¢éo dos participantes durante a vistoria
inicial.
I) Os pneus da tracdo serdo medidos e lacrados durante a vistoria, em sua primeira largada
valida, Caso os pneus ndo passem na dureza nesta primeira bateria, o piloto sera
desclassificado da bateria em questéo, tendo a possibilidade de trocar os mesmos para a
proxima bateria. Apds esta vistoria e devida lacracdo os pneus ndo poderdo ser trocados até o
termino da competi¢do. Caso o indice de dureza, desgaste excessivo, medida de sulco,...
Fiquem abaixo do permitido durante a prova, ou qualquer outra alteracdo que 0S comissarios
avaliem, o piloto sera impedido de continuar na competicao.
m) Em caso de necessidade de troca do pneu por furo ou defeito, os comissarios técnicos
deverdo ser consultados e sua deciséo € irrevogavel.
n) Em caso de autorizacéo, o pneu velho ficara retido para futura andlise e comprovacgéao da
necessidade de troca. S6 sera permitida a substituicdo de um Unico pneu, seja qual for a
alegacédo da necessidade da troca. A troca de pneu(s) sem a devida autorizagdo dos comisséarios
acarretard em desclassificacdo e outras penalidades conforme CDA.

SISTEMA DE FREIO:

a) O sistema de freio deve ser original, e todos os componentes devem estar presentes no
veiculo com as alteracdes permitidas abaixo:

b) E obrigatorio a retirada do dispositivo antiblocagem (ABS).

) Permitida a retirada dos defletores dos freios dianteiros.

d) Obrigatdrio que os freios dianteiros e traseiros estejam funcionando.

e) Fica ainda autorizada a utilizacdo de freio a disco na traseira nos veiculos que ndo o
possuem originalmente.

f) Nao é permitida a utilizacdo de freios de motonetas ou bicicletas nas rodas dianteiras.

g) Liberado nas rodas traseiras, o uso de sistema de freio de motocicleta, desde que aprovada
sua utilizag&o pela vistoria técnica.

h) Liberado o acionamento dos freios traseiros através do uso de alavanca manual de acionamento.
i) Os freios traseiros podem funcionar de maneira independente dos freios dianteiros,

sendo acionado atraves de cabos e alavanca.
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CARROCERIA E CHASSI:
a) E proibida qualquer alterac&o na carroceria ou chassi/monobloco do veiculo.

b) Liberado o recorte da lataria interna do cofre do motor apenas para acomodacéo de
equipamentos de performance.

c) Proibido o recorte e a retirada das partes metdlicas que compde o0 monobloco do veiculo.

d) Sdo autorizados apenas acessorios que néo alterem ou favorecam de qualquer

forma o rendimento mecénico ou aerodinamico do veiculo.

e) Permitido o levantamento do cap6 dianteiro, na sua parte traseira, em no maximo 10 cm
(dez centimetros), medidos das extremidades em relacao aos para-lamas.

f) Todas as portas do veiculo devem ser funcionais e com travamento eficiente.

g) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, 0s
itens tidos como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

h) Para-choques, grade frontal, faréis, lanternas, espelho externo (lado direito opcional),
macanetas, vidros e guarni¢cdes devem estar presentes no veiculo e montados em seus lugares
originais

i) Permitida a retirada da placa de licenca e suporte.

j) Permitido o trabalho da borda do para-lama dianteiro, até a altura do vinco central, mantendo
as caracteristicas originais, sem acréscimo ou retirada de material.

HABITACULO:

a) Proibida a retirada de qualquer parte interna original do veiculo com excegédo dos

itens permitidos.

b) Permitido remover a prateleira traseira de veiculos dois volumes

¢) Permitida a retirada da grade diviséria do habitaculo e da tampa de madeira do assoalho
dos veiculos tipo furgao.

d) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os
itens tidos como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

e) Painel de instrumentos, forro do teto, painel de acabamento das portas (forro), painel de
acabamento das laterais traseiras (forro), cobertura das colunas, painel de acabamento da
tampa do porta-malas (forro), guarnigdes das portas, fechaduras, maquinas de levantamento
dos vidros das portas e macanetas devem estar presentes no veiculo e montados em seus
lugares originais. As maquinas de levantamento dos vidros dianteiros e as fechaduras devem
estar funcionando normalmente.

f) Permitida a retirada do carpet do assoalho, do carpet do piso do porta-malas e dos cintos
de segurancga originais e seus suportes.

g) Permitida a retirada do console central.

h) Permitida a retirada do sistema de ar quente e frio.

SISTEMA ELETRICO:

a) A capacidade e marca da bateria € livre, bem como seus cabos.
b) Obrigatério o uso de somente 1 (uma) bateria de 12 volts.

C) A bateria deve estar solidamente fixada no seu local original.

d) Proibida a retirada do alternador e motor de arranque.

SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) O sistema de lubrificacéo é livre.

b) Nenhuma tubulagéo ou reservatério de fluidos de lubrificagdo pode estar localizado

no habitaculo do veiculo.

C) Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatérios com capacidade
minima total de 2 (dois) litros e devem estar localizados do lado oposto ao do escapamento.
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d) Proibido o uso de bomba de lubrificagdo externa.

CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) A tubulacdo de combustivel ndo pode passar por dentro do habitaculo.

b) Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente protegidos e ndo podem

estar localizados no interior do habitaculo.

c) E permitido o uso de somente 1 (um) dosador.

d) Permitido o uso de somente 1 (uma) bomba de combustivel alto volume(Aeromotive,

Magna Fuel, Weldon ou similares), ou 03 (trés ) bombas do tipo GTI, Mercedes ou similares .
e) A bomba de combustivel deve estar instalada sob o veiculo, em local visivel.

f) A bomba de combustivel deveréa estar localizada no maximo até o meio do veiculo a contar
da traseira do mesmao.

g) As dimensdes da tubulagéo de combustivel do tanque até a bomba devem ser de no méaximo
meia polegada, ou seja, 12,7mm (doze milimetros e sete centésimos) de didmetro interno.

h) As dimens@es das tubulagdes de combustivel da bomba até o carburador devem ser de

no maximo 8,0mm (oito milimetros) de didmetro interno.

i) O tanque de combustivel original pode ser substituido por outro modelo, desde que esteja na
mesma localiza¢do do tanque original e este deve ser utilizado como Unica fonte de alimentagdo
do veiculo.

i) O Abastecimento pode ser feito pelo local original do veiculo especificado pelo fabricante ou
interno do veiculo .

k) Fica liberada a mudanca do local do pescador de combustivel.

[) Permitido o uso de “Catch Tank”.

m) Fica definido como “Catch Tank”, qualquer reservatério adicional, subdivisao ou sistema

de contencéo feito no tanque.

n) Proibido o uso de bomba mecéanica de combustivel

SEGURANCA

a) Vide Regras Gerais.
b) Obrigatdrio o uso de cinta de protecéo na capa seca do cambio, confeccionada em chapa de
aco de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de largura.

Este regulamento foi autorizado e homologado pela Federagdo Paulista de Automobilismo e
por Race Valley Motorsports Park

Séo Paulo, 21 de janeiro de 2019.

José AloizioCardozo Bastos Claudiomar Pavéo
Presidente FASP Diretor Comissao de Arrancada

Henrique C. Porte
Race Valley Motorsports Park
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