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FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DE SAO PAULO - FASP
RACE VALLEY MOTORSPORTS PARK

CAMPEONATO PAULISTA DE ARRANCADA 2019
REGULAMENTO TECNICO
CATEGORIA DRAGSTER LIGHT - DL

Este regulamento esta organizado conforme o CDI — Cédigo Desportivo Internacional e
CDA — Codigo Desportivo do Automobilismo.
DEFINICAO:
a) Participamdestacategoriaveiculosde competicao prototiposcomchassideestruturatubular,
com motores de no maximo 8 (oito) cilindros.
b) Admitidossomenteveiculosespecificosparaacategoriacomodefinidonositensseguintes.
HOMOLOGACAO:
a) Veiculos prototiposdelivre procedéncia. Avistoriatécnicafaraavaliacaoseguindocritériosde
seguranca e solidez na construcao.
b) A denominacao desta categoria sera Dragster Light.
PESO MINIMO:
a) O peso minimo para carros desta categoria sera de:
» 600 kg (seiscentos quilos) para carros 4 (quatro) ou 5 (cinco) cilindros.
= 750 kg (setecentos e cinquenta quilos) para carros 6 (seis) cilindros.
= 850kg (oitocentos e cinquenta quilos) para carros 8 (oito) cilindros de modelo Top.
» 900 kg (novecentos quilos) para carros de modelo Funny Car.
MOTOR:
a) As capacidades volumétricas destes motores nao podem ultrapassar 410 (quatrocentos e dez)
polegadascubicas,devendoser,nesse caso,oblocotipo“smallblock”,emferrooualuminio.
b) Liberadoousodeblocotipo“bigblock” comovolume que naoultrapasse 572 (quinhentase
setentaeduas)polegadascubicas, fabricadoemferrofundido, porémdeveraseraspirado,
podendoserutilizadocomosobrealimentacaoapenas 1 (um)kitde 6xidonitrosode 1 (um)
estagio. Osolendide denitroutilizado devera ser Unico e ter como especificagao maxima 500hp,
indicado pelo proéprio fabricante.
¢) Demais alteracoes sao livres.
14.5) SISTEMA DE IGNICAO:
Livre.
SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
Livre.
CABECOTE:
Livre.
ALIMENTACAO:
Livre, seguindo as especificacoes:
a) Paraveiculos do tipo “Top”, ficaliberado o seguinte:
Motor 6 (seis) cilindros
Ousodenomaximo2 (duas) turbinas, cominjecao de dxido nitroso ou o uso de nomaximo 1
(um) supercharger ou compressor centrifugo de tamanho maximo de 10.71 (dez ponto setentae
um), podendosernacionalouimportado, ficandoliberadoousodeinjecaode 6xidonitroso.
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Motor 8 (oito) cilindros
O uso de compressor modelo “ROOTS” com tamanho maximo de 8.71 (oito ponto setenta e um),
ficando liberado o uso de injecao de oxido nitroso.
Ousode compressor de modelos “ROOTS”,comtamanho maximo de 14.71 (quatorze ponto
setenta e um) para veiculos que nao utilizem injecao de oxido nitroso.
O uso de no maximo 2 (duas) turbinas, ficando proibido o uso de injecao de oxido nitroso;
Osveiculos de modelos “sling” serdo enquadrados como veiculos de modelo Top.
b) Paraveiculos do tipo “Funny”, ficaliberado o seguinte:
Motor 6 (seis) cilindros
Ousodenomaximo2 (duas) turbinas, cominjecaode oxidonitrosoouousodenomaximo 1
(um) supercharger ou compressor centrifugo, podendo ser nacional ou importado, ficando
liberado o uso de injecao de oxido nitroso.
Motor 8 (oito) cilindros
O uso de oxido nitroso para veiculos que utilizarem compressor de modelo “ROOTS” com tamanho
maximode 10.71 (dezponto setenta e um); ouo uso de nomaximo 1 (um) supercharger ou
compressor centrifugo, podendosernacionalouimportado, cominjecaode oxidonitroso.
O uso de compressor de qualquer tipo ou modelo para veiculos que nao utilizem injecao de oxido
nitroso.
O uso maximo 2 (duas) turbinas, ficando proibido o uso de injecao de oxido nitroso;
c) Nesta categoria € permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de
aditivos.

ESCAPAMENTO:
Livre. Vide Regras Gerais.

SUSPENSAO:
Livre.

TRANSMISSAO:
Livre.

EMBREAGEM:
Livre.

RODAS E PNEUS:
Livre.

SISTEMA DE FREIO:
Livre.

CHASSI:
a) Estrutura tubular, carenada ou nao.
b) A“gaiolade protecao” devefazerparte daestruturadoveiculo, eaparte que passaacimada
cabecadopilotodeve projetar-se ao menos 8,0cm (oito centimetros) acima e a frente do capacete
quando o piloto estiver sentado.
c) Fica obrigatdrio o uso de uma bandeja de contencao com borda de no minimo 3 cm, ou sistema
tipo “fraldao”, instalada sob o motor e caixa de cambio do veiculo, com o objetivo de recolhero
6leo que por venturapossaser derramado e conter as pecas expelidas em caso de quebraou
vazamento do motor ou caixa. Este sistema deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a &rea do
carter do motor e da caixa de cambio.
d) O fraldao deve ser constituido de material resistente e anti-chama.

SISTEMA ELETRICO:
Livre.
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO:
a) Livre.
b) Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatorios com capacidade minima
total de 3 (trés) litros.
CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:
Livre
SEGURANCA:
a) Vide Regras Gerais.
b) Obrigatorio o uso de cinta de conten¢do nos compressores do modelo “ROOTS”.
c) Obrigatorioousodecintade contencdo e capade materialtipo“cordura”oubalisticonos
compressores do modelo “PSI"”"SCREEW”.

Este regulamento foi autorizado e homologado pela Federacédo Paulista de Automobilismo e por
Race Valley Motorsports Park

Sao Paulo, 21 de janeiro de 2019.

José Aloizio Cardozo Bastos Claudiomar Pavao
Presidente FASP Diretor Comissdo de Arrancada

Henrique C. Porte
Race Valley Motorsports Park
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