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12 - REGULAMENTO TECNICO DA CATEGORIA IMPORT

12.1 — NORMAS TECNICAS

A categoria Import devera seguir as normas técnicas constantes neste regulamento especifico.

12.2 - DEFINICAO:

Poderéo participar desta categoria veiculos de turismo de grande producao em série, coupé, sedan ou pick-
up de 2, 3, 4 ou 5 portas.

12.3 — DENOMINACAO:

a) A denominacéo desta categoria sera Import.

b) Todos os veiculos desta categoria devem fixar no para-brisa dianteiro do lado direito, nas laterais lados direito
e esquerdo e na parte traseira, 0 nimero do carro e as iniciais da categoria ( IMP).

a) Os tamanhos dos nimeros e letras devem ser de no minimo 15 Cm de altura cada um, com largura minima de
traco de 2,0 Cm e com largura total de cada nimerol/letra proporcional ao formato do mesmo.

b) A cor dos nimeros e letras deve ser contrastante com a cor do fundo da superficie onde os mesmos serdo
afixados.

c) Sera obrigatéria também a inscricdo do nome e do tipo sanguineo do piloto na porta dianteira esquerda.

12.4 - HOMOLOGACAO:

a) Veiculos importados, deverdo ter sido produzidos ao menos 1000 exemplares idénticos em 12 meses
consecutivos.

b) Permitido o uso de veiculos de 01 (um) ou mais lugares.
12.5 — PESO MINIMO:
a) O peso minimo para carros desta categoria sera:
820Kg (oitocentos e vinte quilos) para carros 4 (quatro) cilindros
1070Kg (mil e setenta quilos) para carros 6 (seis) cilindros.

1480Kg (mil quatrocentos e oitenta quilos) para carros 8 cilindros.

b) O peso total sera obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto, com todo seu equipamento a
bordo.

c) Nao é liberado o alivio de peso, ou retirada de componentes moveis do veiculo.
12.6 - MOTOR:
a) Na&o é permitida a substituicao do motor original por outro de outro fabricante.
b) O bloco de cilindros deve ser de linha de montagem do veiculo
c) Na&o é permitido o recuo do motor.
d) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor/caixa de cambio/diferencial ndo pode ser alterada.

12.7 — SISTEMA DE IGNICAO:

Marca e tipos livres.
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12.8 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

a) Termostato, sistema de controle de temperatura, acionamento e o ventilador s&o livres.
b) E proibida a retirada do radiador, bomba d"agua ou das mangueiras que os ligam.
12.9 - CABECOTE:
Livre.

12.10 - ALIMENTACAO:

a) O coletor de admisséo é livre.
b) E permitido o uso de carburadores/injecéo nacionais ou importados.

c) O numero de carburadores é livre. Sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador ou
dispositivos de injecéo que regulam a quantidade de ar/combustivel.

d) Nos veiculos com injecéo eletronica € livre o nimero de bicos.

e) E permitido o uso de super alimentag&o: 6xido nitroso.

f) E permitido o uso de turbo compressor, blower, supercharger e outros mais que possam surgir.
g) E permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de aditivos.

12.11 - ESCAPAMENTO:

E livre o seu dimensionamento.
12.12 — SUSPENSAOQ:
a) A altura do veiculo em relagéo ao solo deve ser de no minimo 3"(trés polegadas). Nenhuma parte inferior do
veiculo poderd ter altura menor ao especificado. seja esta parte pertencente a suspensao, carroceria (para-

choque, espoiler, etc.) motor, caixa de cambio ou bandeja de contencéo de 6leo.

b) O veiculo tem que ser capaz de passar sobre um obstaculo de 3"(trés polegadas) de altura, colocado sobre o
solo, sem que nenhuma parte do veiculo toque este obstaculo.

c) Demais modifica¢gBes séo livres.

12.13 - TRANSMISSAQ:

a) A caixa de cambio é livre.
b) E permitido o sistema de engate rapido das marchas.
c) E obrigatoria a existéncia da marcha a ré, e esta deve estar funcionando normalmente.

d) E permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificacdo que transforme o diferencial em
autoblocante.

e) E permitido o uso de caixa de cambio automatica, semi-automatica ou seqiencial.

f) Os veiculos dotados de eixo cardam deverdo possuir obrigatoriamente um anel de seguranca que impeca o
cardam de tocar o solo em caso de quebra.

12.14 - EMBREAGEM:

Livre.
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12.15 - RODAS E PNEUS:

a) As rodas séo livres.

b) E permitido o uso de qualquer tipo de pneus, nacional ou importado, slick de qualquer tipo ou 0os pneus
especificos para competicées de Arrancada.

¢) Os pneus devem estar em bom estado de conservacao.
d) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso o veiculo e para a velocidade alcangada.
e) E proibido o uso de pneus recapados, remold ou similares.

12.16 — SISTEMA DE FREIO:

a) O sistema de freio é livre, mas deve estar funcionando com eficiéncia.

12.17 - CARROCERIA E CHASSI:

b) E proibida qualquer alterag&o na carroceria ou chassi/monobloco do veiculo.

c) E permitido o levantamento do capd dianteiro, na sua parte traseira, em no maximo 10,0 Cm, medidos das
extremidades em relagéo aos para-lamas.

d) Sé&o autorizados apenas acessoérios que ndo alterem de qualquer forma o rendimento mecanico ou
aerodinamico do veiculo.

e) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os itens tidos como
opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

f) Fica liberado a construcao de uma bolha no capd dianteiro, com a finalidade Unica de melhor acomodar os
componentes do motor.

g) Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contencéo, instalada sob o motor e caixa de cambio do veiculo, com
o objetivo de recolher o éleo que por ventura possa ser derramado em caso de quebra ou vazamento do motor
ou caixa.

h) Esta bandeja deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a area do carter do motor e da caixa de cambio. A
bandeja deve possuir uma borda de 3,0 (trés) centimetros de altura em toda a sua extensdo e estar
solidamente fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

12.18 — HABITACULO:
a) E proibido a retirada de qualquer parte interna do veiculo original com excec&o do item mencionado abaixo.
b) E permitido remover a prateleira traseira de veiculos dois volumes.

c) Sa&o autorizados apenas acessorios que ndo alterem de qualquer forma o rendimento mecanico.

d) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os itens tidos como
opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

e) O volante de direcdo e a manopla do cambio séo livres — exceto volante de madeira
f) O banco do motorista deve ser substituido por outro, de competicéo, conforme item 12.22 (segurancga).
g) O banco dianteiro direito pode ser substituido por banco de competicao.

12.19 — SISTEMA ELETRICO:

a) A capacidade e marca da bateria € livre, bem como seus cabos.
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b) A bateria deve estar solidamente fixada.

c) A bateria pode ser deslocada do seu local original.

d) Caso a bateria seja deslocada do seu local original, esta deve ser fixada com um assento e cintas metalicas

com revestimento isolante.

e) A bateria deve ser recoberta por uma caixa plastica ou de aluminio caso a bateria esteja dentro do habitaculo

do veiculo.

12.20 — SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) O sistema de lubrificacédo € livre.

b) Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatérios com capacidade minima total de 3

(trés) litros.

12.21 — CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) O percurso da linha de combustivel é livre. Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente

protegidos.

b) O tanque de combustivel pode ser substituido por outro tanque, obedecendo as normas de segurancga.

c) As bombas de combustivel e canalizacBes ndo podem estar localizadas dentro do habitaculo.

12.22 - SEGURANCA:

a) E obrigatorio o uso de macacéo, luvas, sapatilha e capacete homologado e valido.

b) No macacao devera estar escrito o nome do piloto e o tipo sanguineo.

c) Fica obrigatério o uso de santantbnio ou gaiola de sobrevivéncia, de acordo com os modelos

demonstrados neste regulamento, para todos os veicu los que baixaram do tempo de 11.600s ou que
atingiram velocidade igual ou superior a 190 km/h ao final dos 402m em alguma prova realizada anteriormente
no Autédromo Internacional de Curitiba.

d) Esta gaiola, caso exista, deve ser revestida com espuma antichama. Nesta gaiola de seguranca deve haver um

furo de 5mm em cada cano para conferencia da espessura minima de 2mm para aco carbono e 1,2 mm para
cromo molibdénio.

e) E obrigatéria a substituicio do banco do motorista por banco de competicio homologado, e o uso de cinto de

seguranca de no minimo 4 pontos de fixacdo e homologado.

f) E obrigatdria, para veiculos que ndo o possuam originalmente, a fixacdo de um anel/cabo para reboque na

parte dianteira do veiculo.

g) E obrigatério o uso de extintor de incéndio, com carga dentro do prazo de validade e fixado em local de fécil

acesso.

h) Pode ser construido sistema de extincdo de incéndio composto de um extintor de pé quimico ou halon com

i)

capacidade de 4 (quatro) Kg, solidamente fixado, e canaliza¢cdes que dirjam o jato do agente extintor para trés
pontos: motor, habitaculo e tanque de combustivel.

O uso de capacete aberto é proibido
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A figura ao lado representa a
configuracdo minima obrigatoria
para a construcdo do santantonio

{ para esta categoria.

Curitiba, 30 de janeiro de 2008.

Federacéo Paranaense de Automobilismo
Rubens Maurilio Gatti
Presidente
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