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1 - DEFINIGAO
1.1 Participam desta categoria veiculos de turismo de grande produ¢do em série, coupé ou
sedan, de 2, 3, 4 ou 5 portas
1.2 Veiculos de tragdo dianteira ou traseira equipados com motores naturalmente aspirados.
2 - DENOMINACAO
2.1 A denominacdo desta categoria sera: Veiculos ORIGINAL
2.2 Todos os veiculos desta categoria devem fixar no pdra-brisa dianteiro do lado direito e na
lateral lado direito o nimero do carro e as iniciais da categoria ( OR ). O tamanho dos nimeros
/ letras deve ser de no minimo 15 X 15 Cm, e a cor deve ser contrastante com a cor do fundo
da superficie onde o mesmo sera fixado.
4 - HOMOLOGACAO
4.1 Veiculos de fabrica¢do nacional, deverdo Ter sido produzidos ao menos 1000 exemplares
idénticos em 12 meses consecutivos, equipados originalmente com motores de maximo
4(quatro), 6(seis) e 8(oito) cilindros.
4.2 Permitido o uso de veiculos de 02 (dois) ou mais lugares.
5 - PESO MINIMO
5.1 O peso minimo para carros desta categoria sera o seguinte:
5.1.1 890 (oitocentos e noventa quilos) , para veiculos equipados com motor 4 cilindros

820 (oitocentos e vinte quilos) para veiculos 4 cilindros a ar
5.1.2 1170 Kg (mil cento e setenta quilos) para veiculos equipados com motor 6 cilindros
5.1.3 1270 Kg (mil duzentos e setenta quilos) para veiculos equipados com motor 8 cilindros
5.1.4 O peso total serd obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto,
devidamente indumentado, e com capacete.
5.2 Nao é permitido qualquer tipo de alivio de peso através da retirada de suas partes e itens
originais de fabrica.
5.3 E permitida a retirada do macaco, estepe, chave de roda e tridngulo de seguranca
5.4 No gol furgdo é permitido a retirada da grade divisdria do habitaculo.
6 - MOTOR
6.1 O motor devera manter suas caracteristicas originais de fabrica com relacdo a cilindrada,
angulo e posicdo do conjunto motor / caixa de cdmbio / diferencial, bem como seus suportes.
6.2 A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor / caixa de cambio / diferencial ndo

pode ser alterada.
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6.3 O bloco deve ser original da linha de montagem do veiculo, ndo se permitindo o aumento
do volume do mesmo e troca por motor similar que ndo equipa o modelo do veiculo de
fabrica.

6.4. Bielas,pistdes ,pinos e virabrequim, devem ser originais do motor que equipa o veiculo de
fabrica e sem retrabalho.Os pistGes poderdo ter sobremedida maxima de Imm em relagdo a
medida standart conforme tabela do fabricante.

7 - SISTEMA DE IGNICAO

7.1 Marca e tipos de velas, limitador de giro e cabos de alta tensdo sao livres.

7.2 E proibido o uso de caixa de igni¢do (mddulo) do tipo “MSD” ou similar.

7.3 E proibida a ignigdo dupla, quando este sistema n3o for original do modelo do veiculo.

8 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO

8.1 Termostato, sistema de controle de temperatura, acionamento e o ventilador sao livres.
8.2 E proibida a retirada do radiador, bomba d"agua ou das mangueiras que os ligam.

8.3 E proibida a mudanca do local de fixagdo dos itens mencionados em 8.2

9 - CABECOTE

9.1 O cabecote deve ser obrigatoriamente original fornecido pelo fabricante do veiculo, ndo
sendo permitido o seu retrabalho.

9.2 E opcional a substituicio do comando de valvulas, desde que seja original da linha de
motores.

9.3 O uso de cabegotes de 16 valvulas somente é permitido em veiculos equipados
originalmente de fabrica com este tipo de cabecote.

9.4 O uso de cabegotes de 20 vdlvulas somente é permitido em veiculos equipados
originalmente de fabrica com este tipo de cabecote.

10 - ALIMENTAGAO

10.1 O coletor de admissdao de combustivel deve ser mantido original, fornecido pelo
fabricante do veiculo, ndo sendo permitido o seu retrabalho.

10.2 O aumento do numero original de carburadores ndo é permitido.

10.3 E permitido o uso de carburadores que equipam originalmente carros nacionais na linha
de producdo, ndo sendo permitido o seu retrabalho. Fica proibido também o sistema de
catraca no carburador.

10.4 Nos veiculos equipados originalmente com injecdo eletronica deve ser mantido o nimero

original de bicos injetores.
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10.5 Fica proibido qualquer tipo de dispositivo de sobrealimentagdo e superalimentagao.
(bicos suplementares, oxido nitroso, turbo, compressor, blower, superchargers e outros mais
gue possam surgir).

10.6 E permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de aditivos.

11 - ESCAPAMENTO

11.1 E livre o seu dimensionamento.

12 - SUSPENSAO

12.1 Permitido apenas alterar a altura dos amortecedores e a colocagao de calcos. Sendo
permitido o uso de suspensao de rosca.

12.2 Fica liberado o material das buchas, desde que nao se alterem as dimensdes originais e
nem sua fixagdo.

12.3 Todos os componentes da suspensdao devem estar presentes nos seus lugares originais
12.4 Demais altera¢des nao sao permitidas.

13 - TRANSMISSAO

13.1 A caixa de cambio e diferencial devem ser originais, fornecidas pelo fabricante do veiculo,
de acionamento manual, ficando proibido o uso de caixa semi - automatica, automatica ou
sequliencial.

13.2 As engrenagens devem ser da mesma maneira originais

13.3 Proibido o uso de diferencial auto-blocante ou qualquer modificacdo que transforme o
diferencial em auto-blocante.

14 - EMBREAGEM

14.1 Livre quanto ao seu tipo ou fornecedor

15 - RODAS E PNEUS

15.1 As rodas sao livres, respeitando o diametro minimo de 13 “e mdximo 15"

15.2 Os pneus deverdo obrigatoriamente possuir classificagdo DOT com medidas de largura
maxima em 205mm e minima 185mm.

15.3 Os tamanhos dos aros utilizados no eixo dianteiro devem ser os mesmos utilizados no
eixo traseiro.

15.4 Os pneus do eixo de tracdao, devem ser nacionais, e devem estar em bom estado de
conservacao e ter no minimo 2mm de sulco na superficie de contato com o solo.

15.5 Pneus importados somente os que vierem de linha de montagem original do veiculo
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15.6 Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a
velocidade alcangada

15.7 E proibido o uso de pneus slick de qualquer tipo, bem como pneus recapados,.

16 - SISTEMA DE FREIO

16.1 O sistema de freio deve ser original, e todos os componentes devem estar presentes no
veiculo.

16.2 Fica autorizada a retirada do dispositivo antiblocagem.

16.3 Fica ainda autorizado a utilizagdo de freio a disco na traseira nos veiculos que ndo o
possuem originalmente

17 - CARROCERIA E CHASSI

17.1 E proibida qualquer alterac3o na carroceria ou chassi / monobloco do veiculo.

17.2 S3o autorizados apenas acessdrios que ndo afetem de qualquer forma o rendimento
mecanico ou aerodinamico do veiculo.

17.3 Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os
itens tidos como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

18 - HABITACULO

18.1 E proibido a retirada de qualquer parte interna do veiculo original com excec¢do dos itens
mencionados abaixo.

18.2 S3o autorizados apenas acessdrios que ndo afetem de qualquer forma o rendimento
mecanico ou aerodindamico do veiculo.

18.3 Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os
itens tidos como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

18.4 O volante de dire¢do e a manopla do cambio sado livres - exceto volante de madeira
18.5 E permitido remover a prateleira traseira de veiculos dois volumes

18.6 E permitido a retirada da grade diviséria do habitaculo do gol furgio

19 - SISTEMA ELETRICO

19.1 A capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.

19.2 A tensdo e localizagdo devem ser originais.

19.3 A bateria deve estar solidamente fixada no seu local original.

20 - SISTEMA DE LUBRIFICACAO

20.1 O sistema de lubrificagcdo deve ser original.

21 - CIRCUITO DE COMBUSTIVEL
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21.1 O percurso da linha de combustivel deve ser o original

21.3 O tanque de combustivel deve ser original e utilizado como Unica fonte de combustivel do
veiculo.

21.4 Fica proibido qualquer tipo de retrabalho no tanque original, inclusive o "casch"

21.5 Fica definido como "casch", qualquer reservatorio adicional, subdivisdo ou sistema de
contencao feita no tanque.

22 - SEGURANCA

22.1 E obrigatério o uso de macac3o ,ou calca comprida e manga comprida, capacete
homologado e valido, sapatilha ou ténis de amarrado.

22.2 E permitida a substituicdo do banco do motorista por banco de competigdo homologado,
neste caso fica obrigatdrio o uso de cinto de seguranga de no minimo 4 pontos de fixacdo e
homologado.

22.3 E obrigatério, para veiculos que n3o o possuam originalmente, a fixagdo de um anel/cabo
para reboque na parte dianteira do veiculo.

22.4 E obrigatério uso de extintor de incéndio carregado, valido e fixado em seu suporte
original.

22.5 Proibida adicao ou remocdo de material ou pec¢as que nao seja permitido por este

regulamento.



